














MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Las mismas que en los anteriores proyectos.

ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION.

El disefio consiste basicamente en tres estructuras:

a. Estructura de soporte o carpeta base.

Se trata de una carpeta realizada con cartén duro.

b. Estructura desplegable con eje paralelo al de la carpeta.

Esta estructura semeja ser la superficie del mar y consiste en un plano paralelo al de
la carpeta cuando ésta se despliega ciento ochenta grados . La cabeza de la serpiente,
situada en el eje de la carpeta, es obligada a mantenerse en posicion vertical a I

levantarse el plano. El plano paralelo se encuentra unido al soporte mediante una s
bisagras de cartén.
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La cabeza de la serpiente se encuentra pegada sobre el eje del plano soporte y
atraviesa el plano paralelo por un corte en éste.
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ESTRUCTURA ALABEADA.

Se trata de un disefio plano en el cual dos de sus extremos se encuentran unidos
dos superficies desplegables de manera que, cuando estas giran,

plana se convierte en una espiral alabeada.

a

la figura inicialmente

Concretamente las dos serpientes a los lados del plano son estructuras planas qu e

tienen el extremo de la cabeza pegado al plano paralelo y la cola al plano soporte. Al
elevarse el plano soporte, la figura plana se alabea y adopta una curva que no s

encuentra en un plano.

FUNCIONAMIENTO

Al abrir la s hojas que forman las superficies de la carpeta se despliega el plan
paralelo, debido al momento ejercido por las bisagras de cartédn que unen carpeta

plano y por una cuia desplegable en la parte inferior del plano paralelo.

e

0
y

De esta manera, se despliega el plano paralelo al de la carpeta que semeja ser el mar.

El despliegue de este plano obliga a la ¢ abeza de la serpiente a adoptar un angulo de
noventa grados respecto al plano de la carpeta, por o que permanece erguida. La s

estructuras alabeadas en forma de serpiente también se despliegan, lo que d

estabilidad al plano.

POSIBLES MEJORAS.

a

La union del plano que se despliega no se ha pegado sino que se ha unido por medio

de unos cortes en los que entran las bisagras, o que da bastante inestabilidad a

disefio. Se podria haber utilizado papel de celofan para simular el mar.

La cabeza de la serpiente se podria haber realizado con varios planos en vez de ser

una forma unidimensional.

ACTIVIDAD 4

165

Realiza alguno de los moviles descritos incorporando alguna
de las mejoras sugeridas.
Informa al tutor de los resultados.
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V.- CON NUESTROS ALUMNOS Y ALUMNAS
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V.- CON NUESTROS ALUMNOS Y ALUMNAS

LA FORMULACION DE HIPOTESIS EN EL AULA DE TECNOLOGIA

Una nueva logica: valor didactico de los ejercicios de anticipacién del comportamiento
de objetos reales.

1.- ACONTECIMIENTOS PREDECIBLES. EL DES@BRIMIENTO DE LA
LOGICA QUE SUBYACE EN LOS PROCESOS.

El control del proceso para solucionar un problema técnico se ejecuta mediante| a
planificacion de su realizacién. Asi, se cultiva la anticipacion y el desarrollo de I
pensamiento abstracto. Son objeto de prevision los materiales, las herramientas, | a
secuencia de las tareas, el tiempo que se empleara, la organizacién del grupoye |
reparto de tareas. Pero, en ocasiones, el niumero alto de tareas donde se produce la
prevision y anticipacion obliga al profesor a atemperar el impulso de los alumnos hacia
actividades sin control en el aula de Tecnologia, sobre todo cuando los gruposd e
alumnos tienen poca experiencia. La accion del profesor deberia tender, en est e
aspecto, a fomentar el equilibrio entre la capacidad de anticipacion del grupo vy | a
planificacion técnica.

Es aconsejable, como ya se ha apuntado hasta la saciedad, iniciar a los alumnos en
el método de resolucion de problemas con tareas sencillas, como una propuest a
simple, que conlleve un plan elemental de trabaj o en los grupos, con disefos sencillos
de soluciones, una lista de materiales y herramientas que se emplearan y un a
distribucién de tareas. A medida que los grupos vayan madurando y adquiriend o
experiencia, se puede ir planteando una mayor formalizacién de la planificacion de |
proyecto. Y en los momentos en que el proceso lo requiera, debemos cuidar siempre
que haya lugar para ejercitar la capacidad de anticipacion.

Por ejemplo, para elaborar un proyecto habra que buscar y seleccionar unaidea 'y
desestimar otras. Muchas soluciones pueden ser irrealizables por razones técnicas,
economicas o por falta de materiales apropiados. Se trata de ir de la idea primera
vinculada a la fantasia, hasta la creatividad apoyada en el analisis de los datos y de
los elementos del problema. Es importante ir creando habitos de trabajo sistematico
en el alumnado para ir sustituyendo "...la idea intuitiva, vinculada a la idea artistico -
romantica de resolver un problema, con la creatividad. Mientras la idea, vinculada a
la fantasia, puede proponer ideas irrealiza bles por razones técnicas, econdémicas o de
materiales, la creatividad se mantiene en los limites del problemas, limites derivados
del analisis de los datos y de los subproblemas." (Munari, 1981). Conviene hace  r
reflexionar al alumnado que la creatividad siempre se ejerce dentro de los limite s
impuestos por los materiales y las tecnologias disponibles.
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Véase en el video de apoyo a la unidad didactica, la seccién
"Con nuestros alumnos y alumnas".

Mucho se ha escrito sobre el pensamiento que distingue tipos de proceso s
intelectuales: distincion entre el razonamiento l6gico riguroso y el tanteo experimental
exploratorio en busca de intuiciones. Emparentada con dicha distincién esta la d
generacion de hipétesis y la prueba de las mismas. Se considera la prueba d
hipétesis como prototipo de proceso deductivo y analitico y su generacion, com
procesos inductivos y analdgicos. Distinciones emparentadas con esta son la
siguientes dicotomias: pensamiento convergente vs. pensamiento divergent
(Guilford); solucion de problemas vs. deteccion de problemas. Las dicotomias suponen
simplificacion pero son utiles. Pero la mayoria de los problemas que nos presenta la
vida ofrecen oportunidades para ambos tipos de pensamiento.

® »nw O ® O

En las ciencias, predecir es anticipar diversos com portamientos de un sistema, a partir

de los conocimientos previos que se tienen sobre dicho sistema. Es una formad e
poner a prueba los conocimientos sobre las leyes que gobiernan los sistemas. E  n
estos procesos de corroboracion de las hipétes is, la intuicion y el razonamiento formal

intervienen de manera decisiva.

La incorporacion al aula de la estrategia de formulacion de hipétesis refuerza | a
capacidad reflexiva del alumnado. La fase de comprobacion de las hipotesis no sélo
lleva a la confirmacion o desestimaciéon de aquellas. También es una ocasion par a
adquirir ideas correctas y desechar preconceptos. Habitualmente, si el profesore s
capaz de buena explotacion didactica de la situaci 6n, puede ser ocasion para plantear
nuevos interrogantes.

No hacen falta grandes laboratorios para provocar una reflexion tecnologica potente.

Tanto el acierto en los vaticini os como los fallos hacen que el alumno conozca mucho
mas sobre el comportamiento de los objetos o de los sis temas cuando une a éstos una
relacién gobernada por leyes cuyos parametros de control empieza a conocer.

Las actividades y metodologias propuestas en el area de Tecnol ogia pueden contribuir
al desarrollo del pensamiento l6gico: generar hipotesis, establecer deducciones y

generar predicciones (estrategias inventivas y criticas) son tareas cada vez ma S
habituales a medida que el alumnado madura. Progresivamente, también, se desarrolla
el pensamiento inductivo, divergente, difuso y creativo. A veces, los alumno S

consideran pocas alternativas iniciales, se limita el espacio de hipdtesis. Com o}
profesores, no se nos deberia escapar que solemos pensar en términos bipolares 'y
que, para los alumnos, analizar dicha conducta intelectual cuando sea necesari o}
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modificarla, no siempre es senci llo. Por ello, se puede llegar a producir una distorsion
de la realidad. A veces, es necesario investigar aspectos diversos del proceso de un
proyecto. Comprobar la resistencia de una pieza, el comportamiento térmicodeu n
motor, la composicion de un material. Lo importante es que la informacion se a
suficiente y completa.

2.- BASES COGNITIVAS DE LA PREDICCION Y LA ANTICIPACION

La inteligencia, como una forma de conducta intelectual, supone un conjunto d e
modelos conceptuales, capacidades y estrategias cognitivas y metacognitivas capaces
de ser mejoradas mediante el aprendizaje, mas aun si éste es significativo.

La experiencia del aprendizaje afecta la estructura ¢ ognitiva del individuo en sus fases
de entrada, elaboracién y salida si para analizar dicho proceso nos referimos a las
teorias cognitivas, que operan con modelos de procesamiento de la informacion..

La fase de entrada nos indica el acto mental por el que se reune informacion.

La fase de elaboracion manifiesta como se procesa, elabora, y estructura | a
informacion para resolver problemas de manera adecuada. La elaboracion de I
conocimiento conduce a un uso eficaz de la informacién disponible.

La fase de salida implica la comunicacion de los resultados del proceso d e
pensamiento.

El potencial de aprendizaje se ve afectado por las técnicas instrumentales (lectura
escritura y calculo) y las estrategias cogni tivas y metacognitivas que emplea cada uno
en los procesos de ap rendizaje. Lo mismo sucede con los modelos conceptuales que
estructuran lo aprendido.

En los pr ocesos de aprendizaje, demuestran facilidad para formular hipotesis y
anticipar comportamientos aque llos alumnos que han desarrollado adecuadamente la
funcion cognitiva de con servacién, constancia y permanencia del objeto: conservar la
invariabilidad por encima de las variaciones de sus atributos y dimensiones. Otros
muestran mas bien una percepcion episédica de la realidad, cierta incapacidad para
establecer relaciones entre objetos y sucesos. Ello implica una cierta irreversibilidad
del pensamiento. La funcién cognitiva que acabamos de delimitar tiene su incidencia
en la fase de entrada del proceso cognitivo.

En la fase de elaboracion, la conducta comparativa se muestra como la capacidad de
llevar a cabo todo tipo de comparaciones y para relacionar objetos y sucesos ,
anticipandose a la situacion. La percepcion episddica de la realidad evidenci  a
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limitaciones para establecer comparaciones, por una percepcion inconexa de | a

realidad.

En la fase de salida, la funcién de respuesta por ensayo-error, por la que se ensayan
mentalmente diferentes soluciones a un problema es de gran rel evancia. Resulta dicha
funcion eficaz para el aprendizaje de reglas y principios. El déficit implica un tipo de

aprendizaje imitativo y reproductivo.

En suma, se trata de ver cdmo a través d e la metodologia de resolucion de problemas
se pueden potenciar algunas estrategias cognitivas relevantes para el aprendizaje
ademas de aquellas vinculadas con la anti cipacidon de sucesos. Beltran (1987) cita las

siguientes estrategias:

Estrategias de busqueda de
informacién: como encontrar dond e
estda  almacenada; cdmo hace r
preguntas; cémo utilizar una biblioteca
y materiales de referencia...

Estrategias de asimilacion de la
informacién: como escuchar par a
retener la informacion; como estudia r
para comprender me jor; como recordar,
codificar y formar representaciones ;
como leer comprensivamente; com o
registrar y controlar la comprension...

Estrategias organizativas: com o
establecer prioridades; cé mo programar
el tiempo; cédmo disponer de recursos ;
como conseguir hacer atiempola s
cosas importantes...

Estrategias inventivas y creativas:
como  desarrollar una activida d
investigacion; cémo razona r
inductivamente; coémo generar ideas
hipétesis y prediccion; cdmo usa r
analogias, cdmo aprovechar suceso s
interesantes y extranos...

Estrategias analiticas: com o]
desarrollar actitud critica; cdmo evaluar
ideas e hipétesis; cdmo razona r
deductivamente...

Estrategias para la toma de
decisiones: como iden tificar
alternativas; como hacer eleccione s
racionales...

Estrategias sociales: comoevita r
conflictos interpersonales, com o
cooperar y obtener cooperacion; com o
motivar a otros...
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ACTIVIDAD RECOMENDADA

165

Busca ejemplos de actividades habituales en el area d e
Tecnologia, en las que se empleen estrategias de busqueda
y de asimilacion de informacion.

El uso de la anticipacion, las hipétesis y la prediccion tiene estrecha relacion con| a
expresion y exploracion de ideas. Cuando los grupos van aportando ideas conviene
gue se habituen a analizar de manera sistematica su viabilidad técnica. Para ello, es
aconsejable ir desde la expresion y comunicacion de ideas median te recursos graficos.
También se profundizara en viabilidad social, econdmica y tecnolégica. Desdela s
primeras experiencias en el area ha sta la fase final del segundo ciclo, el alumnado ha
de ir aproximandose al discurso tecnoldgico critico y coherente, potenciando s u
desarrollo verbal y escrito.

El desarrollo de las capacidades propuesto por los objetivos del area hace necesario
comunicar, representar, innovar, investigar y generar ideas concretas o abstractas y
aportar soluciones o enfoques alternativos de los probl emas. Se requiere instrumentos
y materiales de dibujo y conocimiento sobre técnicas de bocetos, croquis, delineado,
perspectiva y proyeccién diédrica.

Ejemplo: Explorar las técnicas para disefiar una camiseta para el equipod e
futbol del instituto, si interesa analizar el papel del disefio en la produccion de
prendas deportivas.

Deberemos instar a los grupos para que se apoyen progresivamente en el soport e
grafico de mayor precisién, aunque se haya empezado por boceto s casi indescifrables.
La creacion y anticipacion de ideas y soluciones puede reforzarse mediant e
experiencias de laboratorio, prueba de taller o maquetas.

Ejemplo: proponer algun proyecto donde se utilicen e nergias renovables (edlica
y solar), como el disefio y construccion de una turbina edlica que p ueda levantar
y depositar cargas. Podria realizarse un estudio detal lada de las consecuencias
del empleo de energias alternativas en la conservacion del medio.
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Ponte en comunicacion con la tutoria y comenta tus opiniones
sobre el interés didactico de la prediccion en el area d e
Tecnologia.
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VI.- ENTRE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
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VI.- ENTRE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

SOLDADOR
DESCRIPCION DEL SOLDADOR

El soldador consiste en una barra o pieza de cobre que se calienta hasta | a
temperatura de fusion de la soldadura o aleacidn para soldar. Esta barra tiene u n
extremo limado en forma de cufa. Se encuentra dentro de tubo metalico envuelto por
una capa de mica. Encima de esta capa aisladora va enrollado un alambre de nicromo
que hace de elemento de caldeo del soldador. En el otro extremo termina el tubo en
un mango de madera o de plastico. Por medio de un enchufe el soldador se conecta
en el tomacorrientes de la red eléctrica. La co rriente eléctrica caldea el alambre y éste
cede calor a la pieza de cobre la cual se caliente.

Los soldadores disponen de unas boquillas con punta para realizar soldadoras ma s
precisas.

Existen soldadores con distintas potencias. Con un soldador de 100 watios puede n
soldarse piezas con masa considerable. Los de 40 watios son apropiados para montaje
de componentes electrénicos.

Soldador eléctrico

punta recambiable / mango

clavija enchufable

zona a alta :.'_

temperaturall B —

PROCESO DE SOLDADURA

Para soldar es necesario soldadura y fundente. Se suele utilizar hilo de estano, que
funde a 200 grados con fundente incorporado. Un fundente es una sustancia que se
utiliza para que las partes de las piezas o conductores preparados para ser soldados
no se oxiden al calentarlos con el soldador. Sin el fundente la soldadura no se adhiere
a la supe rficie del metal. Para nuestras aplicaciones el fundente utilizado es | a
colofonia. Esta viene incorporada en el hilo de estafio para soldar.
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El secreto de una soldadura sdlida y bonita consiste en el cuidado y la limpieza: si los
conductores o piezas estan sucios y el soldador poco caliente o demasiado | a
soldadura no sera buena. Un soldador poco caliente convierte la soldaduraenun a
amalgama con la que no se puede soldar. El extremo util del soldador debe esta r
siempre caliente y bien estafado, es decir, cubierto de una capa delgada d
soldadura. El soldador se puede considerar bien estafiado cuando su punta est
uniformemente cubie rto de una capa de soldadura y de su punta pende una gotita de
estafo cuando esta c aliente. El extremo de trabajo de todo soldador se desgasta con
el tiempo. Se le puede volver a dar forma con una lima.

e
a

Las superficies de los conductores o de las piezas que se van a sold ar deben limpiarse
hasta que estén brillantes y después estanarse. Para estafiar una superficie se | e
calienta con la punta del soldador, y a continuacion se le recubre con una cap a
delgada de estafio, de forma que la soldadura liquida recubra la superficie. Deb e
quedar de un aspecto brillante. Para soldar piezas ya estafiadas hay que ajustarla s
mecanicamente y aplicar el soldador, con una gotita de soldadura suspensaen| a
punta, en el lugar en que se tocan. En cuanto este lugar se calienta, la soldadura se
extiende y llena el espacio entre las piezas. Moviendo uniformemente el soldador, se
distribuye la soldadura por toda la junta y se quita la que sobre con un trapo. L a
soldadura se endurece pronto y sujeta fuertemente las piezas. Es muy importante que
las piezas soldadas no se muevan de su sitio después de apartar el soldador, hasta
que se endurezca la soldadura, pues sino la junta no sera sélida.

Puede considerarse buen a
soldadura aquella en la cual ,
la aleacion para soldar no se
encuentra apelotonada, sin o
formando una capa delgad a
que bafia el lugar de la junt a
por todas partes.

soldadura bienhecha ~— —soldaduraineficaz

Los vapores de colofoni a
irritan los ojos y las mucosas,

asi que conviene trabajar en un lugar bien ventilado.

También conviene recordar que la punta del soldador se encuentra a dosciento s
grados y puede por tanto producir quemaduras e incendios. Es muy important e
disponer de un soporte adecuado para el soldador.
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soldadura

1.Limpiar 2,Calentar

ACTIVIDAD 5

165

Realiza practicas de soldadura con un soldador eléctrico
estafo y laminas de hojalata y cables de cobre. Consulta con
el tutor ante cualquier duda.
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VIl.- LECTURAS COMENTADAS
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VIl.- LECTURAS COMENTADAS

COMO HACER JUEGOS CON PAPEL. (Cosas que se pueden hacer con papel , carton
y cartulina). Autoras Annabelle Curtis y Judy Hindley. SM Ediciones.

En este libr o, para nifios y jovenes, se muestran, con multitud de ilustraciones y
descrito paso a paso, distintos modelos realizados con papel y cartén.

Asi, y a titulo de ejemplo, se describe como ha cer cartulinas con figuras desplegables,
cajas de cartdn con sorpresas, colgantes moviles, figuras de tres dimensiones ,
ciudades de papel, plegables, flores de papel y marionetas.

Se trata de un libro de gran contenido practico aunque poco académico, mu y
recomendado para dar ideas practicas a los alumnos para su trabajo en el aula.

LA CREACION EN PAPIROFLEXIA. Vicente Palacios. Editorial Miguel Salvatella.
Se trata de un libro dedicado al arte de la papiro flexia, donde se presentan multitud de
modelos con la parti cularidad de que jamas se recurre a las tijeras y todas las figuras
se realizan mediante pliegues partiendo de una hoja de papel.

Trata de manera prolija el origen de la papiroflexia.

Es un libro practico, para adultos, dificil de seguir debido a lo abstracto de la S
instrucciones de plegado.

EL MUNDO DE PAPEL. Doctor Nemesio Montero. Editorial Sever. Cuesta.
Un libro clasico de papiroflexia donde se analizan numerosas figuras realizada S

exclusivamente mediante plegados. Mas ameno que el anterior debido a lo
comentarios que introduce el autor en las instrucciones de plegado.

(7]

ORIGAMI, ARTESANIA DEL PAPEL . Paul Jackon y Vivien Frank. Editorial Acanto.
Libro muy completo, con multitud de fotografias.
Aborda totalmente los distintos aspectos del papel, incluyendo temas tales como| a

realizacion practica de diversos tipos de papel, figuras, cajas y bolsas, envoltorios
recortables, articulos de escritorio y flores de papel.
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VIIl.- GLOSARIO
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VIIl.- GLOSARIO

ALABEAR: deformar una super ficie plana de cualquier material de manera que
no pueda coincidir con un plano

ANCLAJE: sujecion de una construccion por medio de tirantes y cables.
BASTIDOR: armazdn de palos o listones en que se fijan los lienzos o telas.
BISAGRA: pieza, generalmente de metal, que une un plano a un eje.

CELOSIA: enrejado de listoncillos. Su ele designar a una estructura de refuerzo
realizada mediante un entramado de pequefas piezas.

CELULOSA: Polisacéarido formado por largas cadenas de glucosa que s e
encuentra en las células de los vegetales. Es una sustancia sélida, blanca vy
amorfa, insoluble en e | agua. Las fibras de celulosa se obtienen quimicamente
por purificacion de materias primas vegetales.

CORREDERA: ranura o carril por donde se desplaza otra pieza.

CONTRAFUERTE: Estructura saliente en un muro para fortalecerlo.

ESCUADRA: pieza con dos ramas en angulo recto para asegurar lo S
ensamblados de las maderas.

FUELLE: pieza plegable para regular angulos y profundidades.

NICROMO: aleacion compuesta por niquel (65%) , hierro (23%) y cromo (12%)
de elevada resistencia eléctrica.

PESTANA: parte saliente y estrecha en el borde de una estructura.
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IX.- SOLUCIONES
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IX.- SOLUCIONES
ACTIVIDAD N° 1. FABRICACION DE PAPEL
Material necesario:

- Papel para reciclar. Los mejores son hojas blancas o papel de carta u
ordenador. Evitar los papeles de periddico.

- Una batidora.

- Un recipiente grande de base rectangular para hacer la mezcla.

- Una toalla vieja para absorber.

- Pafios de limpieza de cocina, suaves (uno para cada hoja de papel). Su grosor
nos determinara la textura final del papel.

- Gran cantidad de periédicos.

- Dos fuertes tablillas de madera de unos 30 por 45 cm.

- Una espatula.

- Libros pesados.

- Una mesa grande para trabajar, un mantel de plastico, bolsas de basura y un
fregadero.

Pasos:
1.- Fabricacion del molde.
Material especifico:

- Listdon de madera de 2 centimetros cuadrados para cortar dos trozos de 20 cm
y otros dos de 12.5 cm.

- Una malla de cortina limpia.

- Chinchetas.

- Ocho planchas de latén en forma de L con tornillos, de un ancho inferior al de
la madera.

- Un destornillador.

Instrucciones:
Se corta la madera segun las medidas descritas. Se atorn illan las placas de latén a las

esquinas, para mantener unidos los bastidores. Se fijan con chinchetas el tejidod e
malla sobre la cara superior del bastidor. Hay que asegurarse de que queda tenso.
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2.- Preparacioén de la pulpa.

Se cortan pequefios trozos de papel a reciclar aproximadamente del tamano de sellos
de correo. Se llena la batidora con agua hasta tres cuartas partes de su capacidad y
se ponen unos 35 trozos de papel por cada 4 tazas de agua. Se bate la mezcla.

De modo orientativo, se indica que, el papel de ordenador, de fotocopia, de maquina
de escribir y otros similares se baten durante unos 25-35 segundos; el de seda durante
60 segundos y la cartulina durante 70-90 segundos (menos, si ha sido humedecid a
previamente durante la noche).

El resultado consiste en una sopa fina y fibrosa. No deben quedar grumos
3.- Formacion de la hoja.

Se hecha la pulpa en una palangana y se agita suavemente la pulpa con las manos
para distribuir homogéneamente la pulpa. Si no se realiza esta operacion se precipitara
al fondo.

Se encaja la forma exactamente encima del molde, de modo que las planchas de laton
de la forma se encuentren en la superficie superior mas alejada del molde y la malla
del molde descanse sobre la forma. Se sumerge la estructura en la palangana,s e
levanta el molde y la forma se saca fuera de la palangana y se mantiene la estructura
horizontal.

Se escurre el exceso de agua, para ayudar a que las fibras se asienten. Una ve z
escurrido el molde se sostiene con una mano por su parte inferiory, conlaotras e
levanta rapidamente la forma. Al final de este proceso nos ha quedado un bloque de
pulpa de papel.

4.- Exprimir la hoja.

Se prepara una toalla vieja y se corta una pieza de la misma forma que el molde. Se
moja y se extiende. Se cub re la toalla con un pano de cocina. Se toma el molde y con
un movimiento fluido se hace descender los lados del mismo gradualmente sobre el
pafio de cocina, presionando firmemente.

Se retira el molde levantando el borde inferior, apartandolo del pafio y presionand o
firmemente el borde superior contra él. Queda una pelicula de pulpa adherida al pafio.
Se dobla el resto del pafio sobre la hoja de pulpa.
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Hay que tene r cuidado para no dejar ninguna arruga en el pafio. Se extiende u n
segundo pafio humedo sobre el primero y queda preparado para volver a realizar la
operacion, que se puede repetir unas doce veces. De esta manera se extiende cada
nueva hoja sobre las demas en una pila creciente. Se extiende un nuevo pafno humedo
por cada hoja, de modo que cada una quede dentro del "bocadillo”.

5.- Prensado.

Se coloca la pila de hojas sobre la mitad de un periédico, manteniendo la estructura
entre dos tablillas de maderay se pisan estas durante unos minutos, presionado para
eliminar el agua de los pafios, haciendo que lo absorban los periddicos.

6.- Secado.

Se quita la pila de panos humedos del periddico. Se colocan mas periddicos y s e
prensa durante dos horas. Se cambian estos hasta que salgan secos. Cuando est o
ocurra, se abren los panos y se ext rae el papel con una espatula o cuchillo de cocina.
Se toma el papel por un lado y se va retirando el pafio. Si  se hace a la inversa el papel
podria dafiarse.

Algunas sugerencias.

Si se introducen en la pulpa hierbas, hojas, pétalos o arena, quedan interesante s
efectos decorativos.

ACTIVIDAD N° 2: : REALIZACION DE UNA ESTRUCTURA DESPLEGABLE DE
REVOLUCION.

Materiales necesarios:

Papel fino o papel de seda, aguja e hilo, tijeras y lapiz, pegamento con pulverizador,
papel resistente, Se c ortan unos quince circulos de papel del diametro que se desee,
se juntan con cuidado y se cosen segun un didametro. Se doblan después por | a
costura, de manera que resultan 30 medias circ unferencias. También se puede grapar

Después se van pegando entre si con una o dos gotitas de pegamento liquidolo s
semicirculos entre si. Cuando esté bien seco se abre la figura y los espacios entre los
semicirculos pegados.

Se une la figura a un circulo de papel resistente que le sirva de base. Se afiaden a la
superficie de revolucién detalles realizados con cartulina.
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ACTIVIDAD N° 3: PROBLEMA FiSICO DE UNA GOMA ELASTICA.
1.- La ecuacién de larecta seradelaforma: P=m |l +n.

Para calcular las constantes m y n hacemos:

SiP=0,1)I=100mm lo que dalugara0 =100 m +n
SiP=5,1=106 mmlo que dalugara5 =106 m +n

Resolviendo el sistema de dos ecuaciones con dos incégnitas nos queda m =5/6 y |=-
250/3

Luego la recta pedida es P = 5/6 L - 250/3

@
p=ml+n

: /

112 118 124 i
100 106 T
2.- Las deformaciones de la goma elastica toman los valores x=1-100 mm . Se
obtiene la siguiente tabla:
Peso (g) 0.00 5.00 | 10.00 15.00 | 20.00 | 25.00
Deformacion (mm) 0.00 6.00 | 12.00 18.00 | 24.00 | 30.00

que representadas graficamente dan la recta de la figura. Para hallar K hacemos:

p=5gf, x=6mmdelo que resulta K=P/x=5/6 g f/mm, por lo que la Ley de Hooke
se expresara para este caso como P = 5/6 x
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3.- En la ecuacién de larecta del apartado 1 hacemos P =12 g f y se obtiene:
12=5/61-250/3 loque dal=114,4 mm

4.- En la ecuacién del apartado 2 hacemos x=15mm y se obtiene P = 12,59 f

ACTIVIDAD N° 4: PROBLEMA FiSICO DE LA FUERZA.
Igualando momentos mecanicos nos da 100 10/100=50F =10 F"
Luego F'=0.2 Kp F"= 1Kp

ACTIVIDAD N° 5.

Se puede realizar cualquier disefio con chapas de latén y cables. Tan s6lo hay qu e
seguir las instrucciones dadas en el apartado entre maquinas y herramientas. S e
realiza previamente un esquema de la construccion que se quiere realizar. Después
se cortan las piezas, se limpian las zonas de soldadura, se sujetan y se procede a
soldarlas.

El disefio propuesto como ejemplo consiste en realizar un paralelepipedo mediant e
chapas de hojalata cortadas y soldadas entre s i. A continuacion, se sueldan cables de
distinto tamafio y grosor a las paredes del paralelepipedo. De esta mane ra se consigue
una obra artistica muy original.
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diseiio realizado con chapa y cables
mediante soldaduras.
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